
Visitez www.elarscan.fr 
pour plus de détails visionner une 
vidéo explicative

Présentation du nouveau scanner de livre universel 

ElarScan A2-600KS semi-automatique
Fait partie de la famille de scanners planétaires de documents ElarScan



‣ Libre-service pour les étudiants, les mécènes de la
bibliothèque, les visiteurs des salles de lecture.

‣ Une souris ou un clavier facile à utiliser est requis, un
simple contrôleur à écran tactile est intégré.

‣ Le même ELAR ScanImage 2.x prend en charge le
mode libre-service, optimisé avec une interface
utilisateur simplifiée.

‣ Enregistrez  les numérisations dans un dossier réseau, une
clé USB, un courrier électronique ou sur Internet FTP /
HTTP, incl. GoogleDrive, etc.

ElarScan A2-400WU    
Scan en libre-service

Le dernier ElarScan A2-600KS présenté au GITEX-2019 est équipé 
de puissantes llumières LED latérales de type « repro »  sans UV / 
IR pour atteindre une qualité de numérisation stricte ISO 19264-1 
niveau B, et dispose de la technologie d'aplatissement FGA (vitre 
amovible, automatisée), ce qui permet également de numériser 
sans vitre. La nouvelle automatisation simple, pratique et fiable de 
la vitre définit un nouveau niveau d'ergonomie et de polyvalence. 

‣ Vitre amovible A2 avec fixateurs électromagnétiques et 
commandes de capteurs.

‣ Un contrôle moteur délicat soulève les originaux jusqu'à la vitre. 
C’est la méthode micrographique.

‣ Démarrage automatique de la numérisation lorsque la vitre 
est fermée et libération automatique de la vitre une fois la 
numérisation terminée.

‣

ElarScan A2-400(600)KS 
Vitre à plat amovible – Semi-automatique 

Pourquoi ElarScan ?

Face visible : vous voyez toujours ce que 
vous numérisez sans avoir besoin de tourner la page ou 
d'échanger un objet- contrairement aux scanners à plat ou aux 
appareils multifonctions.

Universel pour les petites tailles jusqu’au format 
surdimensionné A2+ aux journaux plats, affiches, cartes, 
etc. — aux livres et aux documents reliés avec un petit angle 
d'ouverture.

Le berceau flexible en forme de V avec correction 
automatique intégrée des images permet d'ouvrir les 
livres / dossiers à 120 ° ou même à 90 °.

L'aperçu en direct est toujours à l'écran avec 
une fonctionnalité de numérisation sélective par 
lots. En utilisant le  "Plein Format" , vous pouvez 
maintenant sélectionner une ou plusieurs zones d'image dans 
l'aperçu en direct qui sont immédiatement capturées dans 
des fichiers individuels. Plus de pré-scan requis.

Tout-en-un, prêt à l'emploi, logiciel riche intégré :  
il suffit de le brancher pour lancer la numérisation. 
Ordinateur intégré avec le logiciel ELAR ScanImage 
professionnel qui fournit le contrôle du scanner à l'aide d'une 
gamme puissante de filtres et d'opérations basées sur des 
projets par lots.

Riche en fonctionnalités de post-numérisation, y compris des 
améliorations d'image, des corrections, des formats de sortie 
multiples - tels que des PDF multipages consultables avec une 

couche de texte OCR pour 51 langues prises en charge, etc.

Fonction macro-module : pour obtenir un 
zoom optique optimal « en utilisant un seul 
doigt » sur les plus petits fragments ou éléments, en 
appuyant sur un bouton sur le panneau avant du scanner 
pendant quelques secondes.

Rapide et productif : des numérisations de 
qualité ne prennent qu'une seconde ! Pour un 
fonctionnement confortable, le temps de numérisation, y 
compris le laser autofocus précis, est beaucoup moins long 
que le temps pour tourner une page ou changer un objet.

New !

www.elarscan.fr

Lorsque la vitre est retirée, le scanner fonctionne à 100% comme un 
scanner standard Elarscan, ou alors il utilise les capacités de 
numérisation en V.



Les deux modèles ElarScan ont des mécanismes 
d'aplatissement de montée et de descente : à commande 
manuelle (A2-R) et entièrement automatiques (A2-RA) 
avec équilibrage automatique du berceau tout en 
aplatissant les pages jusqu'à la vitre. Les scanners sont 
équipés de puissantes LED latérales éclairées sans 
UV / IR pour atteindre des exigences strictes de qualité 
de numérisation ISO 19264-1 niveau B.

Deux vitres interchangeables pratique  pour numériser 
que vous utilisiez les berceaux à plat ou en V à 120°, les 
pages plates sont fournies.

Visitez www.elarscan.fr pour les vidéos de 
fonctionnement et demandez des détails à votre 
partenaire commercial ElarScan.

ElarScan A2-R(RA) 
Vitres à plat et en V interchangeables 

Modèle de production du scanner ElarScan A2 pour la numérisation 
de livres épais, d'albums, de folios, de registres, avec une vitre à 
plat semi-automatique FGA. Le berceau pour les documents 
pesant jusqu'à 50 kg et jusqu'à un demi-mètre d'épaisseur est 
entièrement motorisé par des commandes séparées, permettant 
un fonctionnement confortable.  Voir les détails et la vidéo sur            
www.elarscan.fr

Elarscan A2-450(650)KS 
Berceau automatique profond et vitre amovible semi-
automatique

MODÈLES SPÉCIAUX :

Solution économique de numérisation planétaire professionnelle, 
entièrement intégrée pour les grands livres et les originaux à plat 
jusqu'au format A1 (90 cm x 60 cm).  Parfait pour les grands 
albums, les cartes, les peintures, les registres, les journaux.

‣ Tout en un avec PC et véritable logiciel de numérisation / post-
traitement ELAR ScanImage 2.xx.

‣ Berceau flexible pour les originaux jusqu'à 20 kg et 24 cm de
hauteur.

‣ Correction automatique intégrée des images des livres en forme de 
V / dossiers numérisés ouverts pour un angle de 120 ° ou 90°.

‣ Prévisualisation en direct, numérisation de qualité grâce au capteur 
de caméra 50 MP à mise au point automatique rapide intégrée avec 
zoom optique manuel et fonction "Plein Format"  - sélectionnez une 
ou plusieurs zones d'image à numériser sans prénumérisation.

‣ Des options pour gérer les originaux A0, les berceaux motorisés
et les modèles de vitres sont disponibles.

Dimensions de l’ElarScan A1, mm (DxWxH) : 1242 х 1880 х 1325, 
poids : 80 kg.

ElarScan A1
Surdimensionné jusqu'au format A1

Deep 50cm 
motorized cradle Format A1

Regardez, les ElarScan sont les seuls scanners de livres 
intégrés universels fabriqués par une société de numérisation 
de documents professionnelle avec 20 ans d'expérience 
en numérisation. Les bibliothèques, les universités, les 
centres de numérisation et les agences gouvernementales 
reconnaissent ElarScan comme une machine innovante, très 
abordable, professionnelle et conviviale.

Fabriqué par des professionnels 
de la numérisation

Flat-glass

A2-RA avec équilibrage automatique du berceau tout en 

/ IR pour atteindre des exigences strictes de qualité de 

Visitez 

Vitres à plat et en V interchangeables  

Flat-glassFlat-glass

V-glass



Model A2 - 400(600) 400(600) WU NEW !   400(600) KS 400(600) R 400(600) RA 450(650) KS

Application Scanner de livre 
universel A2

Scanner en libre-
service 

Aplatissement de la 
vitre  à plat amovible

Aplatissement 
manuel des pages

Aplatissement 
automatique

Originaux épais 
jusqu’à 50 cm

Spécialités Numérisation à 
plat et en V 

Contrôle par 
écran tactile 

Fonctionnement 
semi-automatique

Vitres  à plat ou en 
V interchangeables 

Berceau motorisé 
et aplatissement

Berceau motorisé 
profond, vitre amovible 
semi-automatique, 
scanner au sol

Zone de numérisation 
maximale DIN А2+  (625 mm x 420 mm)

Résolution de 
numérisation

Modèles A2-400 : DIN A2 - 300 dpi ; A3 - 400 dpi; A4 - 550 dpi; A5+ (244 mm x 165 mm) - 600 dpi
Modèles A2-600 : DIN A2 - 400 dpi ; A3 - 550 dpi; A4 - 800 dpi

Système de 
numérisation Capteur professionnel 24MP intégré pour caméras DSLR (capteur 50MP pour les modèles A2-600)

Temps de numérisation Format complet : capture de 0,5 seconde, moins de 4 secondes par cycle de sauvegarde/numérisation complet en mode continu

Éclairage Éclairage LED intégré réglable par l'utilisateur sans UV / IR, centré sur l'éclairage latéral

Lumières latérales Type Standard Type “Repro” Type “Repro” Type “Repro” Type “Repro” Type Standard

Aplatissement 
de la page N/A N/A Vitre à plat amovible, 

automatisé (FGA)

Levée  et descente 
manuels de la 

mécanique 

Levée  et descente 
automatiques FGA

Interface logiciel Logiciel de numérisation/traitement par lots «ELAR ScanImage» intégré

Système opérateur PC Intel® intégré avec Microsoft © Windows 10

Optionnel Housse de protection; Vitre d'aplatissement Perspex en V à 120 °; pédale au pied pour le démarrage du scan

Dimensions
(DxWxH), mm 900 x 780 x 1090 900 x 780 x 1090 900 x 780 x 1090 900 x 780 x 1170 900 x 780 x 1170 1050x 1250 x 2000

Poids 46 kg 46 kg 58 kg 70 kg 70 kg 130 kg

Model range ElarScan A2 

Le tout-en-un ElarScan planétaire 
A2-400 est un scanner de document 
universel à faible 
investissement unique pour 
tous vos besoins de 
numérisation : production de 
copies numériques, création 
de présentation numérique 
d'objets ou d'articles, 
numérisation de livres, tous 
documents reliés ou délicats, 
projets ou dossiers judiciaires, 
rapports,     catalogues, 
cartes, dessins, journaux, affiches, 
etc. — Le ElarScan A2, rapide et 
simple, est votre partenaire 
professionnel complet.

19 Boulevard Malesherbes 
Paris, France
+33 (0)1 55 27 39 54 
mamara@i-numerics.com - 
www.i-numerics.com

ElarScan A2-400(600)        
Rapide, professionnel, 
universel et abordable

Liste des principales fonctionnalités de ElarscanA2 :

‣ Aperçu vidéo en temps réel
‣ Tout-en-un avec un PC intégré
‣ Mise au point macro pour les petits objets avec un seul 

doigt
‣ Taille A2+
‣ Traitement d'image avancé et puissant post-

traitement
‣ Qualité d'image selon ISO 19264-1 niveau B
‣ Simple d’utilisation
‣ Éclairage LED indépendant sans UV
‣ Très rapide 

‣ Mise au point assistée par laser rapide
‣ L’aperçu en direct du "Plein Format" permet 

de sélectionner des fragments de scan

‣ OCR et lecture de codes-barres inclus
‣ Améliorations d'image automatique
‣ Large gamme de modèles pour des tâches spéciales

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis. Les spécifications et la livraison peuvent varier selon la région. Contactez nos partenaires 
commerciaux pour plus de détails

www.elarscan.com




