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ÉCLAIRAGE LED

OPTIQUE
• Optique de précision Schneider
• Longévité
• Profondeur de champ : 8 cm
• Optimisation de la courbure
• Précision des couleurs brillante
• Linéarité parfaite
• Sans distorsion

• Système d’éclairage dual
avec contrôle individuel ou synchrone

• Angle d’éclairage réglable
• Intensité lumineuse individuellement

réglable (chaque lampe et ses sections)
• Technologie LED à lumière froide
• Lentilles de Fresnel
• Distribution uniforme de la lumière
• Longeur d’onde constante
• Intensité lumineuse  <= 2.500 lux
• Temps d’exposition  <= 0,5 s
• Durabilité > 3 ans
• Boîte de contrôle de la lumière
• Jusqu’à 4 lampes LED additionnelles
• Pas de rayonnement UV/IR

• Angle d’ouverture standard : 110°
• Angles réglables : 80°/90°/100°/110°/120°
• Ajustable en hauteur jusqu’à 15 cm

(25 cm en option)
• Ajustable pour l’exemption du dos du livre

jusqu’à 10 cm en largeur (20 cm en op-
tion) et jusqu’à 8 cm en profondeur

• Colonne de levage motorisée
pour le réglage précis

• Capacité de charge max. 180 kg
• Revêtement de surface

spécifique sur demande
• Testé selon des normes de

conservation

BALANCE PORTE-LIVRES

POINTS SAILLANTS
• Double caméras mégapixels X71
• Formats pris variables : A1 - A4
• Résolution physique : 400 - 800 dpi
• Objectifs Schneider-Kreuznach : 40/45/60/80/100 mm
• Angles réglables : 80°/90°/100°/110°/120°
• Vitres interchangeables : 80°/90°/100°/110°/120°
• Position de camera flexible
• Angle de scannage flexible
• Angle d’éclairage réglable (p.ex. homogène ou lumière rasante)
• Préréglage stockable

des paramètres d’étalonnage
• Commande API (vitre/porte-livres/caméras/lampes) 



• Parfaitement respectueuse
• Ouverture et fermeture automatique
• Pression à commande de processus
• Trajets de déplacement en accord du format
• Contrôle de pression électronique
• Sensibilité à la pression réglable
• Verre non réfléchissant

(verre qualité musée en option)
• Angle d’ouverture standard : 110°

En option : 80°/90°/100°/120°

• Commande API
• Entraînement linéaire de précision

1/100 mm exact
• Modes de contrôles variables :

automatique, semi-automatique, manuel
par temps, par action, par acteur

• Processus de numérisation programmables
• Trajets de déplacement en accord du format

• Double capteurs photographiques
• Resolution/formats: 400 dpi/A1 - 800 dpi/A4
• Temps de scan : 0,3 s (2 x A2 couleur @ 400 dpi)
• Temps de processus : 3,5 s

(scanner + transmettre + stocker)
• Interface USB 3.0
• Optimisés pour OCR grâce au bruit bien réduit

CAPTEURS PHOTOGRAPHIQUES

VITRE EN FORME DE V

SEMI-ROBOTIQUE

• Pas de rayonnement UV/IR
• Pas de chaleur produite
• Extrêmement silencieux
• Low Energy Control (LEC)
• Consommation d’énergie

95 VA standby, 170 VA en service

ECO-RESPONSABLE

• Double caméras mégapixels X71
• Formats pris variables : A1 - A4
• Résolution physique : 400 - 800 dpi
• Objectifs Schneider-Kreuznach : 40/45/60/80/100 mm
• Angles réglables : 80°/90°/100°/110°/120°
• Vitres interchangeables : 80°/90°/100°/110°/120°
• Position de camera flexible 
• Angle de scannage flexible
• Angle d’éclairage réglable (p.ex. homogène ou lumière rasante)
• Préréglage stockable

des paramètres d’étalonnage
• Commande API 				   (vitre/porte-livres/caméras/lampes) 





Le book2net Dragon commence là
où les autres systèmes de scannage s’arrêtent

Le book2net Dragon répond aux demandes des clients pour un système de numérisation haute-
ment flexible et personnalisé qui satisfait aux exigences de conservation pour la numérisation de 
livres précieux ou d’autres documents historiques dans les formats A1 à A4 qui ne tolèrent qu’une 
ouverture partielle.

Les paramètres de réglage librement sélectionnables permettent des positions de caméra indivi-
duelles ainsi que des flux de travails standardisés et productifs.

Le positionnement des caméras via un gui-
dage à glissement facilite de prendre des 
images de la plus haute qualité (jusqu’à 800 
dpi) en plein format. Ceci est soutenu par 
nos objectifs spéciaux de 40 à 100 mm.

Les changements de format de A1 à A4 
peuvent être faits facilement en quelques 
étapes. 

La possibilité du changement d’angle de la 
position de la caméra garantit des résultats 
exacts dans la courbure et la zone de chevau-
chement.

Le réglage précis via le système de support 
de caméra à trois axes assure un alignement 
sans distorsion, exactement parallèle et ver-
tical à l’objet.

Notre concept d’éclairage à LED (sans rayon-
nement UV/IR) garantit un éclairage excep-
tionnel.

La balance porte-livres en forme de V peut 
être réglée précisement à un angle de 80 ° 
jusqu’à 120 ° et peut être combinée avec une 
vitre correspondante.

Pour les exigences spéciales de conservation qui ne permettent aucun contact
par pression de la vitre nous avons développé notre système «butterfly»,
un dispositif de fixation motorisé et particulièrement respectueuse.



Éclairage respectueux à LED 
Moins, c’est plus 
…et mieux pour vos livres !

Module de contrôle d’éclairage

Le book2net Dragon est équipé d’un système 
d’éclairage à LED qui fournit une température 

de couleur stable au cours du processus de numé-
risation, assurant ainsi une reproduction précise des 
couleurs.

Grâce aux lentilles de Fresnel utilisées, l’éclairage 
uniforme est assuré dans toute la zone de numéri-
sation. La source de lumière LED anti-éblouissante 
et sans rayonnement UV/IR exclut toute exposi-
tion aux radiations à l’utilisateur conformément à la 
norme EN60825-1. 

Quand vieux livres et manuscrits sont exposés à 
une forte intensité lumineuse – même seulement 
pour une période très courte – des processus bio-
chimiques peuvent être démarrés, conduisant à des 
changements structurels du papier, de l’encre et de 
la couleur et ainsi causant des dommages irrépa-
rables. Avec les scanners classiques aux capteurs li-
néaires, qui utilisent une intensité lumineuse jusqu’à 
14.000 lux, il existe un très fort risque d’endomma-
gement de livres rares et précieux au cours de pro-
cessus de numérisation.

En revanche, la technologie de capteur 
photographique garantit un balayage 
particulièrement doux des originaux.

Grâce à l’optimisation de processus inno-
vante, le book2net Dragon fonctionne 
avec un temps d’éclairage extrêmement 
réduit de 0,5 seconde et un temps de nu-
mérisation de 0,3 seconde.

En plus, nous avons spécialement conçu 
un module de contrôle d’éclairage, qui 
vous donne la possibilité d’ajuster l’éclai-
rage selon vos directives de conservation. 
Cela permet de réduire l’intensité de la lu-
mière à 2500 lux. 

De plus, des réglages de lumière spéciaux, 
par exemple pour améliorer les effets 
structurels, peuvent être mis en scène par 
des lumières auxiliaires externes.

Trois sections de lumière LED

LED 2

LED 1



Mettez vos trésors dans la bonne lumière ! 
Productivité et efficacité pour les exigences
de conservation les plus élevées

Système d’éclairage LED dual
Unité d’éclairage LED dual

• Pas de rayonnement UV/IR
(selon EN60825-1)

• Non éblouissant
• Faible consommation d’énergie

< 100 W
• Température de couleur stable
• Longevité (50.000 heures de travail)

Notamment, les livres rares et précieux nécessitent une attention particulière pour mettre ses 
beautés dans la bonne lumière. Les surfaces ondulées, les encres et les couleurs spéciales,
respectivement les dorures et les fonds d’or, ont besoin de plus d’un éclairage standard.
Afin de répondre à ces exigences particulières, le book2net Dragon est équippé d’un système 
d’éclairage LED dual pour garantir le meilleur résultat sans réflexion et exempt d’ombre. 

Lentilles de Fresnel

• Éclairage homogène de surface
• Angle d’émission de lumière réglable

en continu



 Numérisation respectueuse à l’échelle
…adaptée à vos besoins !

Nous avons prêté une attention toute particulière au développement de la balance porte-
livres. Avec un format pris maximal de 635 mm x 900 mm (> A1 !), le book2net Dragon fournit 

la possibilité de numériser un large éventail de livres.
L’angle d’ouverture flexible de 80° jusqu’à 120° (110° standard) permet la numérisation des livres 
et des manuscrits fragiles et précieux qui ne peuvent être ouvertes complètement pour des 
raisons de conservation.
Chaque livre est unique avec un épaisseur différent, donc pour la numérisation à l’échelle le 
réglage de la hauteur via une balance porte-livres est obligatoire. Le book2net Dragon garantit 
un ajustement absolument flexible de tous les élements de la balance porte-livres pour obtenir 
un résultat parfait :

L’ajustable et libre positionnement du dos de livre permet 
l’usage respectueux des livres particulièrement fragiles.  
Le surface d’appui peut être fourni avec des revêtements 
différents selon les exigences requises.

Le revêtement spécial des surfaces 
d’appui per-met d’éviter toute abra-
sion des reliures fragiles. Le matériau 
de revêtement peut être sélectionné 
selon les exigences requises (cuir syn-
thétique, feutre ou métal anodisé noir).

• 110° angle d’ouverture (standard)
• Angles d’ouvertures réglables :

80°, 90°, 100°, 120° (en option)
• Exemption du dos du livre :

ajustable jusqu’à 10 cm en largeur
(20 cm en option)
ajustable jusqu’à 8 cm en profondeur
(via disque rotatif)

• Table de support :
réglable en hauteur jusqu’à 15 cm
(25 cm en option)

• Capacité de charge jusqu’à 180 kg
• Commande conviviale



Vitre variable en forme de V
…pour une flexibilité maximale

Dispositif ‘butterfly’ 

Entraînement linéaire de précision

…pour les plus hautes exigences de conservation

La V-shape vitre du book2net Dragon offre la plus 
grande convivialité. Le contrôle précis de la pression 
est toujours garanti grâce au réglage de précision, 
même en mode manuel.

• Vitre V-shape A1+ 110° (standard)
• Vitres V-shape 80°, 90°, 100°, 120° (en option)
• Bien respecteuse aux livres grâce au côntrole précis
• Sensibilité à la pression réglable
• Processus contrôlés par PLC avec surveillance de

mouvement intégrée

Module contrôleur 1
Contrôleur pour optimiser la pression avec ajustement auto-
matique du levage de la vitre au format du livre. Cela permet 
une efficacité maximale et réduit les temps de traitement.

Module contrôleur 2
Contrôleur pour commander sélectivement le fonctionne-
ment automatique, semi-automatique ou manuel :
• Programme 1: déroulement de processus entièrement

automatique (pression de vitre automatique, déclen-
chement de scans automatique selon des intervalles de 
temps programmés

• Programme 2: déroulement de processus semi-automatique (pression de
vitre automatique, déclenchement de scans manuel)

• Programme 3: déroulement de processus manuel (toutes les fonctions
sont commandées individuellement à la main)

• Dispositif de fixation motorisé avec qautre attaches
réglables, esceptionrllement respectueuse aux livres

• Individuellement adaptable à chaque format de livre
• À ouverture et fermeture automatique
• Synchronisé avec le processus de numérisation
• Amovible à tout moment
• Utilisation par pédale possible si nécessaire

90° 80°

100°

110°

120°



60 ans d’experience et de qualité 
dans le domaine de la technologie de caméra

Technologie de Capteur Matriciel - Grâce à l’utilisation parallèle de deux 
capteurs matriciels à haute résolution et des objectifs de haute 

qualité, le book2net Dragon atteint une qualité exceptionnelle. 
L’utilisation de notre technologie innovante dans nos scanners 

vous apporte des avantages supplémentaires de la qualité 
d’image et de la productivité.

Profondeur de champ - La profondeur de champ élevée 
garantit que toutes les informations - même dans la cour-

bure - sont capturées sans perte de qualité. En même temps 
une détection uniforme du livre entier est garanti, sans aucune 

nécessité de regler la hauteur.

Objectifs - Nos objectifs sont spécialement adaptés à la technologie 
des capteurs matriciels. Nous offrons des optiques de pre-

mière classe pour la capture professionnelle en photogra-
phie numérique. Nos solutions innovantes reposent sur 
60 années d’expérience en recherche, développement et 
production.

Notre gestion des couleurs intégrée répond aux normes de Metamorfoze, FADGI 4-Star et ISO/
TS 19264-1:2017 concernant la qualité de couleur, la résolution et le bruit. Afin de garantir à nos 
clients une qualité constante et mesurable nous employons des cartes ISO-test pour la compa-
raison de la résolution, de l’échelle de gris et de la couleur.

Gestion de la couleur

Applied Image Inc® ISO Resolution Chart (T-10)

Universal Test Target (UTT)
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X-Rite® GretagMacbeth Color Checker SG

ImatestTM Scanner 
SFR & OECF QA-62



Productivité inégalée
Intuitive et conviviale

Le book2net Dragon défine de nouvelles normes en matière de productivité. Fini l’époque de la 
capture longue et coûteuse de livres précieux dans les studios photo. Avec un temps de traite-
ment de 3,5 secondes (numériser + transmettre + enregistrer), le book2net Dragon atteint une 
productivité de 1.600 jusqu’à > 2.000 pages par heure en fonction de la condition du livre.

Notre logiciel Easy Scan Professional est ga-
ranti pour être uniquement intuitif et convivial. 
L’interface utilisateur peut être personnalisée 
en activant ou désactivant des fonctionnalités 
différentes. Tous les paramètres de réglage 
base peuvent être vus à un coup d’œil sans ac-
tiver des branches inutiles dans les sous-me-
nus. L’effacement des doigts, la reconnais-
sance ou le découpage automatique des 
pages, le redressement et la correction de la 
courbure, toutes ces fonctions sont effectuées 
en quelques millisecondes.

Grâce à l’amélioration de l’image intégrée,
Easy Scan Professional répond aux plus hauts standards de qualité et de performance dans les 
secteurs de numérisation du patrimoine culturel ainsi que de numérisation à haut volume. Le lo-
giciel permet le stockage d’images dans plusieurs formats de fichiers, de couleurs et de résolution 
avec un seul scan. Rien n’est plus simple ! 

Easy Scan Professional vous offre une gestion de vos projets confortable et peut être facile-
ment intégré dans le processus de post-traitement. Le traitement séquentiel et intelligent des 
tâches fournit la base pour une grande variété d’utilisations. En plus, les contrôles à prévenir des 
erreurs assurent le bon flux de travail.

EASY SCAN PROFESSIONAL

LIVE CONTROL PROFESSIONAL
Le logiciel Live Control Professional analyse la forme, la position et l’angle des modèles, en uti-
lisant des algorithmes spéciaux pour générer des solutions pour l’alignement des documents, la 
séparation des pages, le placement des cadres ou la découpe. Une fonction sélectionnable pour 
définir des cadres supplémentaires augmente la facilité d’utilisation.
Les résultats sont particulièrement impressionnants pour les documents agrafés, les pages incli-
nées, les documents, les dossiers et les revues. L’analyse des modèles est réalisée en mode vidéo 
et le résultat est directement présenté comme proposition dans l’aperçu. L’utilisateur peut 
confirmer cela en déclenchant le scan.

Contrairement aux solutions logicielles classiques, qui nécessitent des étapes manuelles 
complexes pour corriger et positionner les documents, ce qui entraîne souvent des 
numérisations multiples fastidieuses, Live Control Professional propose une sug-
gestion d’analyse automatisée et optimisée en mode Live View en quelques 
millisecondes.
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NUMÉRISATION DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION 

DE HAUTE NIVEAU ET POLYVALENTE

Capteur CMOS 71 mégapixels
Obturateur électronique
10.000 x 7.069 pixels, mode HQ
Vaste gamme des objectifs
Logiciel de numérisation de masse

Conforme aux normes de 
METAMORFOZE, FADGI 4 Star et
ISO/TS 19264-1:2017

A3

A2

A1

GESTION DE COULEUR ET QUALITÉ

A4

Divers positions de format, de caméra et 
d’eclairage programmables 

Préréglages d’etalonnage pour 
chaque position de format
   - balance des blancs
   - calibration des couleurs
   - temps d’exposition

Sous réserve de modification technique
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