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Scanners  de  microfilms  Konica  Minolta 

MS6000  MKII /  MS7000  MKII

De  nouvelles  possibilités
pour  vos  microfilms  analogiques

L'essentiel  de  l'imagerie

Mounir AMARA
Rectangle 



vous  pouvez  désormais  numériser  et  scanner  

vos  microfilms  sur  votre  PC  en  quelques  

secondes,  les  visualiser  à  l'écran  et  les  

imprimer  immédiatement  sur  papier :  l'ère  

numérique  vous  offre  de  nouvelles  possibilités  

pour  rendre  les  informations  sur  les  

microfilms  et  microfiches  analogiques  plus  

puissantes   polyvalentes  et  accessibles.  Le  

Konica  Minolta  MS6000  MKII

et  les  scanners  MS7000  MKII  offrent  une  

solution  numérique  idéale  et  une  large  gamme  

d'applications  productives :  dans  les  écoles  et  

les  bibliothèques,  le  gouvernement  et  

l'industrie  -  des  possibilités  uniques  pour  

rendre  vos  archives  de  microfilms  plus  

polyvalentes  dans  leur  utilisation  et facilement  

accessible  par  voie  électronique.

� Scanners  de  microfilms  à  double  sortie 
La  fonction  double  sortie  vous  permet  de  passer  d'une  

simple  pression  sur  un  bouton  à  une  impression  (laser)  

ou  à  une  numérisation.  Connecté  à  un  PC,  par  

exemple  via  un  port  USB  2.0 ,  vous  pouvez  numériser  

rapidement  vos  microfilms  à  une  résolution  allant  

jusqu'à  800  dpi.  Vous  pouvez  ensuite  les  traiter  

immédiatement  et  les  distribuer  via  votre  site  Web,  

votre  courrier  électronique,  votre  service  des  impôts  ou  

votre  PAO .  La  large  gamme  de  supports  vous  permet  

d'utiliser  n'importe  quel  support.  Et  comme  le  scanner  

et  l'imprimante  sont  modulaires,  vous  pouvez  

entièrement  adapter  le  système  à  votre  environnement  

de  travail  -  il  est  même  possible d'avoir  deux  scanners  

sur  une  seule  imprimante. 

Konica Minolta MS6000 MKII and MS7000 MKII: 

Tous vos microfims analogiques numérisés 
et imprimés en quelques secondes 

� Visualisez,  numérisez,  imprimez  et  distribuez 
Opter  pour  un  scanner  de  microfilms  Konica  

Minolta ,  c'est  choisir  dès  le  départ  la  facilité  

d'utilisation  et  une  productivité  élevée.  Vous  

pouvez  visualiser  vos  images  microfilms  sur  

l'écran  antireflet  haute  résolution,  augmenter  

la  résolution ,  zoomer  sur  les  plus  petits  

détails  et  utiliser  les  nombreuses  fonctions  

d'imagerie  automatique.  Lorsque  vous  avez  

obtenu  le  résultat  souhaité,  vous  pouvez  

l'imprimer  ou  le  numériser.

C'est  à  vous.

� Konica  Minolta  établit  un  nouveau 
      standard  

Les  professionnels  privilégient  le  microfilm  

de  Konica  Minolta scanners  en  particulier  

en  raison  de  leur  haute  qualité  optique  et  

de  leur  construction  fiable 

Avec  ces  scanners  de  dernière  génération   

la  norme  a  encore  été  relevée.  Vous  

recherchez  une  numérisation  haute  

résolution,  une  impression  rapide  et  de  

qualité ,  une  utilisation  simple  et  une  

fiabilité  durable ?

Konica  Minolta  a  la  meilleure  solution  pour  

vous !
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Konica Minolta: 

Le leader mondial dans la photographie 

300 x 300 mm 

Ecran

Dans  le  domaine  de  la  micrographie,  Konica  
Minolta est  le  numéro  1  mondial.  Pour 
conserver  cette  avance, nous  investissons  
continuellement  dans  le  développement  de  
produits.
Cela  signifie  que  vous  êtes  toujours  assuré  
d'obtenir un  système  de  haute  qualité  et  à  
la  pointe  de  la  technologie.

Avec  Konica  Minolta ,  vous  obtenez  le  

meilleur de l'ère  numérique  à  offrir !

� MS6000 MKII: compact  à  tous  points  de  vue 
Grâce  à  sa  conception  compacte,  le  scanner 

MS6000  MKII prend  peu  de  place  sur  le  

bureau. L'écran  antireflet  haute  résolution

facilite  la  lecture  des  images  de  microfilms

et  moins  fatiguant.

304 x 440 mm 

Ecran . - - -
- • • .:. • - ' .:. ,c 
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� MS7000 MKII: 
travailler  en  écran  large
Avec  l'écran  du  scanner MS7000  MKII,  

plus  de  micro-  informations  sont  

visibles à  la  fois .  Le  revêtement  

antireflet  haute  résolution écran  avec  

contraste  réglable  rend lire  moins  

fatigant  pour  vos  yeux.  C'est idéal  si  

vous  travaillez  beaucoup  avec  le  

microfilm scanner.
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MS6000 MKII en MS7000 MKII: 

Le dernier mot de la commodité
Double  sortie :  souhaitez  -  vous  numériser  
ou  imprimer ? 

Cela  n’a  jamais  été  aussi  simple auparavant :

vous  choisissez  d’imprimer  ou  de  numériser

des  images  de  microfilm  en  appuyant  

simplement  sur  un  bouton  du panneau avant.
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Mettez  vos  microfilms  en  ligne !

Donnez  à  vos  archives  de  microfilms  la  vitesse  et  la  

puissance  de  l'autoroute  numérique !  Avec  la  technologie  

numérique  Konica  Minolta, vous  pouvez  faire  plus  avec  vos  

microfilms :  numérisez-  les  directement  sur  votre  PC  

(jusqu'à  800  ppp),  traitez  -  les  numériquement  et placez-  

les  directement  sur  votre  site  Web  ou  envoyez-les  par  e-

mail,  par  fax  ou  par  distribution  électronique  via  Internet.
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LANDED ON THE MOON 

Toujours  la  bonne  connexion  sur  
votre PC  et  imprimante
Les  scanners  de  microfilms  Konica  
Minolta dispose  de  deux  ports  de  
sortie :  une  connexion USB  2.0  
rapide  pour  la  numérisation  vers  
votre PC  et  un  port  vidéo  haute  
vitesse  pour  l'impression  (laser) .  Si  
le  scanner  est  connecté aux  deux,  
vous  pouvez  passer  rapidement  et  
facilement  de  la  numérisation  à  
l'impression. Si  vous  le  souhaitez,  
votre  scanner  peut également  
disposer  d'un  port  SCSI pour  se  
connecter  à  votre  PC.

La  facilité  de  l'imagerie  automatique

Les  MS6000  MKII  et  MS7000  MKII

facilitent  grandement  la  numérisation.  

Ils  sont livrés  en  standard  avec :  

rotation  fluide  de  l'image,  objectif  

prismatique,  correction  automatique  

de  l'inclinaison,  centrage  automatique  

et  masquage  automatique  du  cadre..

Qualité  d'image  jusqu'à  la  plus  haute  

résolution  

Avec une résolution optique de 600 dpi et 

une numérisation de  densité de 200, 300, 400, 

600 et même  800 dpi, vous aurez toujours 

la qualité d'image que vous désirez. 

Masquage  manuel  

Quelle  partie  de  votre  image  microfilm  

souhaitez  -  vous  numériser  ou  imprimer ?  

Les  voyants  du  kit  de  masquage  manuel  

de  cadre  en  option  vous  aident  à  

sélectionner  les  zones  que  vous souhaitez  

masquer ou  recadrer .

Pour  tous  vos  types  de  microfilms

Quelle  que  soit  la  forme  ou  le  format  de  vos 

microfilms,  Konica  Minolta  a  le  support  qu'il  

vous  faut :  une  sélection  complète  de  

supports  de  précision  pour  fiches, jaquettes,  

cartes  à  fenêtre ,  films  en rouleau  16  mm  et  

35 mm  et  16  mm cartouches.

Jusqu'où  souhaitez  -  vous  zoomer ?

Vous  recherchez  une  nouvelle  perspective  

pour  vos  informations ?  Vous  pouvez  choisir  

entre  quatre  types  d'objectifs interchangeables  

dans  le  facteur  de  grossissement  souhaité .  

De  l'objectif  monofocal  7,5  aux  objectifs  zoom 

avec  une  plage  de  grossissement  de  9-16x ,  

13-27x  ou 20/23-50x.

Rechercher  et  récupérer  

Pour  vous  aider  à  travailler  plus  rapidement  et  

de  manière  plus  productive,  les  contrôleurs  

MARS  de  Konica  Minolta prennent  en  charge  

le  logiciel  de  recherche  sur  votre  ordinateur :  

recherche automatique, récupération  rapide  et  

impression  immédiate  de  toutes  vos  images.

Numérisation  automatique  des  cartes  à  fenêtre 

Avec  le lecteur  de  cartes  automatique  ACF-7  

en option,  vous pouvez  numériser  des  cartes  à  

fenêtre  rapidement  et  facilement.

Prise  en  charge  des  niveaux de  gris  

Si  vos  applications  professionnelles  nécessitent  

des  photos  de  haute  qualité  ou  des graphiques  

détaillés,  le  kit de  mise  à  niveau  des  niveaux  de  

gris  en  option  peut  produire  des  photos  en  

niveaux  de  gris  8  bits  pour  votre  PC.  Cela 

reproduit  des  images  avec  beaucoup  plus  de  

détails  et,  de  plus, que  le  monochrome 

standard, les  images  à  faible  valeur  de  

contraste  sont  ainsi  conservées  aussi  

précisément  que  possible.

Imprimante  laser  système

Pour  des  impressions  A4  et  A3  optimales,  

utilisez  le  scanner Konica Minolta de  microfilms   

en  combinaison avec  une imprimante  laser  

système,  vous  obtenez  rapidement  des  

impressions  de  qualité ,  nettes  et  lisibles  avec  

une  résolution  de  600  dpi.  La  capacité  papier  

de  l'imprimante  est  tout  aussi 

impressionnante :  grâce  à  son  bac  à  papier  

supplémentaire ,  elle  peut  contenir  650 feuilles.  

Grâce  à  la  fonction  deux  en  un,  vous  pouvez  

partager  la  même  imprimante  avec  deux  

scanners  MS.

Logiciel 

KN a  développé  spécialement  pour  les  

scanners  Konica  Minolta  MS6000  MKII  et  

MS7000  MKII  un  logiciel  de numérisation  

intelligent  en  version  néerlandaise.  Ce logiciel  

offre  de  nombreuses  possibilités .  Des 

fonctions standard,  telles  que  la  numérisation  

par  lots ,  la  création de  fichiers  multipages,  

l'indexation  et  la  récupération  d'images  de  

microfilms.  Mais  aussi  la  numérisation  

automatique  de  films  et  d'impressions 

jusqu'au  format AO  (sur  des  imprimantes/  

traceurs  grand  format ).  Et  bien  sûr,  notre  

logiciel  prend  également  en  charge  toutes  

les  fonctions  de  navigateur  Web ,  de  

messagerie  électronique  et  de  PDF .  En 

d'autres  termes,  un  système  complet !
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Technical specifications 

MS6000 MKII 

Microfilm scanner 

MS7000 MKII 

Microfilm scanner 

l<ONICA MINOLTA Type: 
Desktop Umversal D1g11al Mtcrolorm Scanner 
Film types: 
microfiche, 1ackets, aper ure caids. 1 G mm 
& 35 mm roll film, 16 mm film cartrldges 
Screen size: 300 x 300 mm 
Magnification: 
7,5x, 9 - 16x, 73 - 27x, 23 - 50x 
Focus: manual 
Image rotation: 
prisma rotation (automatic; pnsma lens 
supptied) carrier rotation (liche carrier) 
Zoom: manual 
Scanning method: CCD 
Scanning speed: 
6 5 seconds per page [400 dpi) 
5.5 seconds per page, cont,nuous pnnllng 
(400 dpi) 
Scanning density: 
200, 300, 400, 600 dpi 
800 dpi in PC mode 
Optical resolution: 600 dpi 
Electronic zoom: 
50o/,-200%, for direct printing 
Multiple prints: 
1-19 pnnts (LED coun er ident1f1cat1onJ 
(In combtnatIon with system laser printer) 
Hardware interface: 
video (direct print1ng) 
USB 2 0 (PC) or SCSI 2 (PC; opt,onal) 
tsettlng al fronl) 
Lighting: automatic. manual 
Scanning options: 
au1omatIc centenng 
au1omalIc masking 
automallc image rotation 
au1omaIIc skevi correction 
date stamp annotation 
(ln comb111a ,on with printer) 
iootsw1tch support (Oplional) 
scanning via Iron panel (push-bullon) 
grayscale support (optional) 
manual masking 
(t11mming & masklng, opl10nal) 
Halogen lamp: 20 V, 150 W 
Current: 
AC 220•240V. 50 60 Hz, of 
AC 120V, 60 Hz 
Energy consumption: 350 W 
Dimensions (W x D x H): 
503x 821 x 716mm 
Weight: 42 kg 
Optional: 
grnyscale kit (256 levels, 
8-b1I ou pu for PCI 
system lase, printer 
loot SWIIGh 
lenses 
fiche camer 5 
universat camer UC-2 
roll film carner 9B 
roll ltlm carrier t 5 AIM 
auto card reader ACF-7 
manual frame-mask,ng k,t 
MARS controller ! 
MARS mImcontrolle" 2 
PC inter1ace kil !SCSl-2I 
USB ntellace kil 
energy star kil ·!or 120, 
counter k,:

Type: 

Desktop Urnversaf Digital Microlorm Scanner 
Film types, 

microfiche. Jackets. aperture cards, 16 mm 
& 35 mm roll film, 7 6 mm film carlridges 
Screen size: 303 x 440 mm 
Magnification: 

7,5x, 9 - IGx, 13 - 27x, 20 - Süx 
Magnification: 

manual 
automatic (opllonai) 
Image rotation: 

prisma rotation (automat,c;pnsma lens 
supplied) camer rotallon (liche carrier) 
Zoom: manual 
Scanning method: CCD 
Scanning speed: 

5 seconds per page (400 dpi) 
4 seconds per page in continuous scan 
(400 dpt) 
Scanning density: 
200, 300, 400, 600 dpI 
800 dpi (check scanning) in PC mode 
Optical resolution: 600 dpi 
Electronic zoom: 

50%-200%, direct printing 
Multiple prints: 

1-99 prinls (LED counter 1dentilication) 
(in combinalion with system laser printer) 
Hardware interface: 

video (direct printing) 
220V: USB 2.0 or SCSl-2 (PC; oplional) 
120V USB 2.0 (PC) or SCSl-2 
(PC: optmnall 
(set ting at front) 
Lighting: automatIc, manual 
Scanning options: 

aulomatic centering 
autofocus (optional) 
automatic masking 
aulomatic image rolat,on 
automatic skew cor rection 
date stamp annotation 
(in combinat1on l'.'ilh printer) 
foot switch suppor t  (optional) 
scanmng via front panel (push-bulion) 
grayscale support (optional) 
manual masking 
(lrimming & masking; optional) 
Halogen lamp: 20 V, 7 50 W 
Current: 

AC 220-240V, 50-60 Hz, or 
AC 720V, 60 Hz 
Energy consumption: 350 W 
Dimensions (W x D x H); 
560 x 760 x 853 mm 
Weight: 65 kg 
Optional: 
q,a,.sc.tle ),. t r256 levels, 

-b,t OUIDUI for PCJ 
srs:em I-aser prin er 
100� s1-, !ch 
.enses 

fiche camer 5 
universat camer UC-2 
roll ,lm carrier 98 
roll film carrier 15 A/M 
au!O c.trd reader ACF-7 
auiO ocus kil 
manual frame maskin ki t  
MARS controller , 
M RS m,n on:,c, er 2 
PC nter•ace ,, : s:s

USB 1r i:-rta;e "' ! 

System laser printer 

Printing method: laser elect roslatic 
Oeveloping system: micro-tomng 
Printîng resolution: 400 dpi/600 dpi 
Printing speed: 
20 pages peI minute 
(A4 or Lelter crosswise, 400 dpi) 
Speed of first print: 
13 seconds (A4 or LeHer, crosswise, 400 dpi) 
Prin! format: 

A4, Lette,, Legal. A3 or Ledger 
Paper feed: 

I50-sheet umversal paper d1awer 
250-slleel umversal casselte 
lhtrd unIver sal paper drawer for 250 sheets 
(oplional) 
Paper capacity: 

max. 650 sheets 
Warm-up lime: 

less !han 70 seconds 
Current: 

AC 220-240V, 50~60 Hz, or 
AC 120V, 60 Hz 
Energy consumption: 

ï50W 
Dimensions (W x D x H): 
561 x 521 x 409 mm 
Weight: 
28 kg (including image cartridge) 
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