
La   conception   compacte   du   scanner   de   fiches   SI   S105  permet   une  

mise   en  œuvre   aisée   sur   différents   sites,   sans   installation   fastidieuse.  

Le   logiciel   intuitif  et   convivial   est  facile  à   utiliser   pour   chaque  

employé   après   une   formation   rapide.

Pas  de  nouvelle  numérisation  avec  la  nouvelle  technologie  VirtualRescan

Finies  les  numérisations  multiples  et  les  ajustements  fastidieux.  Grâce  au  

scanner  de  fiches  SI  S105,  vous  pouvez  désormais  numériser  une  image  une  

seule  fois  et  ajuster  tous  ses  paramètres,  tels  que  la  luminosité,  le  contraste,  le  

redressement  et  le  recadrage.  Une  fois  l'image  capturée,  vous  pouvez  l'envoyer  

par  email,  la  partager  en  ligne  ou  l'imprimer.

Principaux  avantages  du  scanner  de  fiches  SI  S105

Le  scanner  de  microfiches  SI  S105  augmentera  considérablement  la  
flexibilité  de  votre  organisation.  Vous  bénéficierez  d'un  accès  rapide  et  
facile  à  vos  microfiches  analogiques.  Il  est  facile  à  transporter  et  permet  aux  
nouveaux  utilisateurs  de  se  connecter  facilement.

fonctionner  sans  formation  approfondie.

SI  S105

Numérisation  entièrement  automatique  de  l'ensemble  de  vos  archives  de  microfiches

Le  scanner  de  fiches  SI  S105  simplifie  l'accès  à  vos  archives  de  microfilms  et  optimise  les  processus  de  votre  entreprise.  La  

philosophie  des  meilleurs  lecteursimprimantes  est  transposée  en  2015,  en  associant  les  possibilités  des  technologies  modernes  à  

des  solutions  logicielles  innovantes.

Avec  le  scanner  de  fiches  SI  S105,  tous  les  formats  de  microfiches  courants  peuvent  être  numérisés  rapidement,  enregistrés  sur  

une  clé  USB,  imprimés  ou  envoyés  par  email.

Mobile  et  facile  à  utiliser
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Fonctionnalités  du  logiciel

Dimensions

Compris

Résolution  et  exposition

Options

  Prénumérisation  rapide  pour  tous  types  de  microfiches

  Luminosité  et  contraste  réglables

H:  60  cm

  Débosselage  et  recadrage

D:  50  cm

H :  32  cm

  Affichage  de  l'image  en  mode  Live  View

  Logiciel  convivial  (Windows)

  Numérisation  entièrement  automatique  de  la  microfiche  entière

Module  pour  cartes  à  fenêtre

Module  de  numérisation  pour  300  dpi

  SI  S105  fiche  scanner  

  Temps  de  numérisation :  1  seconde  par  

image    Résolution  de  numérisation :  

jusqu'à  300  ppp    Modes  de  numérisation :  couleur,  

niveaux  de  gris  ou  bitonal    Formats  de  réduction :  7,5x    50x,  

diapositives  et  négatifs    Formats  de  fichiers :  JPEG,  TIFF  G4,  TIFF  non  compressé,  PDF

poste  de  travail  PC

  Logiciels  d'application

Spécifications  techniques  et  options
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